
5 преимуществ ALTA BIO над компрессорными станциями  

Какой бы мусор вы ни кидали в унитаз, станция будет 
работать без изменений.

Тонкие переливные трубки могут засориться от любых 
неорганических отходов. Например волосы или ватные 
палочки. 

Все обслуживание - откачать ил с мусором один раз в два 
года.

Прочистка закоксованных трубок, чистка фильтров 
компрессора и станции – 4 раза / год, замена мембран 
компрессоров и консервация станции – 1 раз / год. 
Требуется вызов мастера.

Можно использовать постоянно / только по выходным 
/ сезонно . Степень очистки всегда 98% и никакой 
консервации.

Очистка 98% только при постоянном использовании 
и нагрузке по стоку на 60% и более. При длительном 
простое требуется вызов мастера и консервация (на зиму, 
например).

При отключении электричества станция продолжает 
работать очищая сток до 60%. При возобновлении подачи 
тока - степень очистки сразу 98%.

Без электричества станцией нельзя пользоваться, иначе 
ее затопит. Бактерии не получают кислород и умирают 
через несколько часов. При возобновлении подачи тока - 
выход на 98% очистки до 14 дней (формирование колонии 
бактерий).

К канализации можно подключать любую бытовую 
технику, использующую любые моющие средства.

Любая химия приводит к отмиранию бактерий и не 
рекомендуется к использованию. Только биоразлагаемые 
моющие средства.


